RM-905a型放射性活度计（125I粒子源）
RM-905a型放射性活度计（125I粒子源）是专用于测量植入式125I粒子源活度的智能化精密计量仪器，其性能和功能均达到国际先进水平，获得国家型式批准证书（CPA）和生产许可证（CMC）。采用RS-232接口。
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● 量程自动转换、自动测量，本底自动跟踪扣除。
● 可测125I粒子源和溶液的活度
● 可根据用户要求增加全部核医学常用核素测量功能。
● 量程范围：1μCi-10Ci（125I）
● 测量精度：1-2%±1字
● 测量速度：3-5秒（约定真值的95%读数）。
⑴功能和特点

●  设置核素区100个，可测量全部核医学常用核素（如99mTc、113mIn、131I、125I、67Ga、201Tl等）。
●  可测量核医学体内治疗核素153Sm、90Y、188Re、89Sr以及正电子核素18F、11C、13N、15O等。
●  按键自动扣除环境辐射本底，无须调零。
●  置入样品，自动进行测量及量程转换；测量快速、精确，测量范围可达10居里。
●  键盘修改及固化核素刻度系数，无须开发工具。
●  专用热敏打印机输出核素活度测量报告。
●  计算机可在中文Windows9X平台上完全接管活度计的功能操作。

（2）主要技术指标

●  能量范围  25Kev以上的γ及其1Mev以上的β核素。
●  量程范围  1μCi—2Ci（125I）。
●  显示分辨  1μCi（特殊核素需要，可根据用户要求扩展显示为0.1μCi）
●  测量精度  1—2% ±1字。
●  静电计精度 好于 1%。

●  可采用居里（Ci）或贝可（Bq）两种显示单位方式。
●  测量速度  读数95%的典型时间为3-5秒。
●  几何响应  样品轴向变动2cm，读数变动±0.5%。
（3）可测量核药物（RM-905a型125I粒子源活度计主要针对125I粒子源，若需要测量其他核素，可根据要求，来校准。） 
（4）外形尺寸
电离室  16（直径）×16.4（cm）  8.5kg

仪  器  28.5×23×9（cm）        1.5kg
（5）选配件

打印机（高速长效热敏，直接连接活度计，具有不间断日历功能）
PAGE  
1

